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1. Zakres i warunki stosowania.

Drzwi systemu SAPAE Building System d¥Ff B §200We4 smyosd
SAPAE Building System SFB 3074 i SHmBi 8092ejo il &
odpormm Sci  ogni owej dr z wi l ub w inne $Shiekta Wycelu zgod
zachowania wymagane] kl asy odp o Buildng SystemsSEEhI0we j ,
Sciany systemu SAPAE Buil didmper 90StgEImSoR FREGWEI7 4 o
30 powinny byl mocowane do nastipuj Ncych przegr -
TScian z ceggy pegnej, sit-wki, krat-wki o grubo
Tbetonowych i Uelbetowych o gruboSci nie mniejsz

Tz cegdy dziurawkieglui lgewdnrmlﬁclkorrm-irekﬂnwtejszej ni
l ekki ch S«iaan ogpiopwyewo o klasie odpoUnBbEcBOogni ow

W celu zachowania wymaganej kIl asSyAPAdp oBrunid&icingo f
SFB 3074 i drZW||IdusgySystera8ﬁ82(84AcPkJQ§aothplornoSC| ogni owe
EI 60 powinny byl mocowane do nasthpuj Ncych prze
iTScian z ceggy pegnej, sit - wki, krat - - wki 0O grubo
Tbetonowych i Uelbetowychmm gruboSci nie mniejsz
Tz ceggy dziurawki | ub betonu kom-rkowego o grub
Tlekkich S&iaan opiopwy@ewo o klasie odpbbnBEBcbBOogni ow
W celu zachowania wymaganej] kIl asSyAPAdEp cBouBydt&itii o g
SFB 3092 o klasie odpornoSci ogniowej EI 120 pow
do nastnfpuj Ncych przegr - d:

TScian z bloczk-w, Scian murowanych omingnins 250 Sc i
mm,

TScian betonowych i Uel2b0edt oNwvy4cOnO ok gy finsBti oeS csiz eqgobgo- & cnl
mm,

11

ek ki cgipsoBokiaan onowych o klasie odpbtnBBcl26gni ow



2 . Sposoby

131

Elacha stalowa lub aluminiowa,
mocowana nitami
jednostronnymi ze stali A2
(np. 12139)

]

pogNczeni a

przegr

d

przec.i

T

| _-Piyty OKF
/Jr 12.5 mm

__—Rura stalowa 60x60x4
wypefniona 4 pfytami
GKF gr. 12.5 mm

e,

T~Wkret stalowy

— '.Fﬁln'krgt Etcllclli'\l:!'. @
co 400 mm
(art. nr 12165)

\";"-"krig'-f stalowy @5.

df.
(art. nr 12738)

RyslPo g Nc z e nipadk pit 2eg © 0d

4

c,
o
AT

i,

25 mm, co 400 mm

w



mocowana nitami
jednostronnymi ze stali AZ
(np. 12139)

TWeina mineralna _
o gest. min. 70 kg/m?

-

4 .
~Wkret stalowy @8 mm,
co 400 mm

Blacha stalowa 3 mm

Sruba stalowa 28 mm,
co 400 mm

Wkret stalowy
12143

A

Wkret stalowy

2169
/1 |
N
o

\WOMSJG 18328

(3 sztuki)

Blacha stalowa lub aluminiowa, =
mocowana nitami

jednostronnymi ze stali AZ

(np. 12139)

Rys2PogNczenia przegr-d pod r-Unymi

Blacha stalowa lub aluminiowa,



3. Mocowanie przegr-d do konstrukcji b

3.1.El 15/E 30, EI 30, EI 60

Okucie montazowe 12058
zamontowane w prefilu

a nasigpnie zakotwicne
lub despawane do
konstrukcji budynku.

(Mniliwe maocowanie elementy
zaszkloneas fabrveznie).

INAAmE |
i

Blacha mocujgea
dokrecona do klipsa 12046
a hastepnie zakotwiona
lub dospawana do
konstrukcji budynku.

{Mozliwe mocowanis elementu
zaszklonege fabrycznie).

{Dkips stalowy 12046
@ ckucie montazowe 120358
(3) niepalna wetna mineralna o gest. min. 70 kg/m’
lub inny niepalny materiaf depuszezony do obrotu | stosowania

(@) cbrébka z blachy lub ksztafttownik (aluminiowy lub stalowy),
altern. uszczelnienie przeciwpozarowg masg uszczelniajgeg
lub oktadzina (ptyta CKF, tynk cementowo — wapienny)

@ element mocujgcy do konsitrukecji budynku
(kotwy, sruby lub wkrety stalowe min. #6)

RysSPr zykggadowe mocowanie przegrody do konst



e

A

i]) okucie montazowe 12046

™. . . 3
(2) niepalna wetna mineralna o gest. min. 70 kg/m
lub inny niepalny materiaf dopuszczony do obrotu i stosowania

@; obrébka z blachy lub ksztattownik (aluminiowy lub stalowy),
altern. uszczelnienie przeciwpozarowg masg uszczelniajgcg
lub okfadzina (ptyta GKF, tynk cementowo — wapienny)

-@:‘:element mocujgcy do konstrukcji budynku
(kotwy, sruby lub wkrety stalowe min. ¢6)

Rys4Pr zykggadowe mocowanie przegrody do konst



Blacha mocujqca
dokrecona do klipsa 12046
a nastepnie zakotwiona

lub dospawana do
konstrukcji budynku.

(Mozliwe mocowanie elementu
zaszklonego fabrycznie).

-(-‘_Iﬂ_}klips stalowy 12046

(g} okucie montazowe 12058

Okucie montazowe 12008
zamontowane w profilu

a nastepnie zakotwione
lub dospawane do
konstrukcji budynku.

(Mozliwe mocowanie elementu
zaszklonego fabrycznie).

=~ _ . 3
(3)niepalna wetna mineralna o gest. min. 70 kg/m
lub inny niepalny materiaf dopuszczony do obrotu | stosowania

(4) obrébka z blachy lub ksztattownik (aluminiowy lub stalowy),
altern. uszczelnienie przeciwpozarowg masq uszczelniajqcq
lub okfadzina (pfyta GKF, tynk cementowo — wapienny)

-if__é_)'elememt mocujqcy do konstrukcji budynku
(kotwy, sruby lub wkrety stalowe min. 96)

sy .
(6) folia paroszczelna

RysbPr zykgadowe

mocowanie przegrody do

konst



3.2.El 120
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(1) Art. nr 29702

]
l

Sruba M8 wkrecana w klips stalowy 29702
oraz przyspawana do stalowego elementu Kotwa min. @6 mm przechadzgca
zakotwionego w konstrukcll budynku. przez klips stalowy 29702.

1545 /—Hjnlf— Qips oWy lwb

tEm@m‘YOu}D-—iJDpiei’H’?ﬂ 7/ 155
i
/ et
e
]
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]

\—@ Art. nr 29702

—Q
®

77

Blacha mocujgca dokrgcona do klipsa 29702
a nastepnie zakotwina lub dospawana do
konstrukc]i budynku.

Kotwy min. 6 mm mocowane
w obydwa pdtprofile aluminiowe.

@ Klips stalowy 29702.

@ Obrébka z blachy, kszt.o’(townik lub masa uszczelniajgea Pl_iro.ﬁnﬁ,
@ Wefna mineralna gestosci mni. 70 kg /i

@ Element mocujgey do konstrukeji budynku (rozstaw maks. 500 mm).

Rys6Mocowani e przegr-d EI 120 do konstrukcj
9
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[T

15%5 | 1545

@ Klips stalowy 29702.

(2) Obrébka z blachy, ksztaftownik lub masa uszczelniajgea Rirosil B
@We’rna mineralna gestosci mni, 70 I<g/m3

@ Element mocujqcy do konstrukcji budynku (rozstaw maks. 500 mm).

Rys7Mocowanie przegr-d EI 120 do konstrukc]j

10



4Rodzaje kot e wiicmozmteszdzenie.y c h

RysSEl ementy mocuj Nce do konstrukcj.i budy
Do oScieUnic po ich zewnitrznym obwodzie, mocowa
nierdzewne ] o nr kat. 12046 lubwl2e68taaipomocN
ni erdzewne|j |l ub okucia ze stali ocynkowanej o nr
powi nna byl winksza ni 0O 600 mm. OScieUnice mogN
konstrukcyjnych budynku poprzez okucia 12046, 12060 lub 12058 przy pambcg | owy ch ko g k - v
rozporowych, kotew |lub Srub o minimalnej Srednic
konstrukcji naleUy dokgadnie uszczelnil.

11



Maks 300 , Maks c/c 600 Maks 300

A

N N

Heaal

| |2 | |

300

Maks

oo

Maks ¢/c 600

|| ;J—"‘I I

Okucie montazowe nr 12046,
Mocowaé nitami jednostronnymi
I nr 12139 lub wkretami 12163,

/ Otwdr ME,
Migjsce no Srube mocujgeg

Mit 12158 Whkret 121685

IICJkJ:ie montazowe nr 12058,

: — _T‘T{l .
| OII." !

™

| (patrz rysunek F74EI-803). —-

s B s—
| | | |
| = | .
—_— |
| O |
|- A
] T | N
Bl | L |
. [ |
3 el
M |
Y L
O || | |
= I I
L
WAGA: || ||

Elemmenty przedstawione powyze] nalezy zawsze montowaé na
¥ ) )
profilach szkieletowych przyviegajgeyeh do konstrukc]i budynku.

RysORozmi eszczenie stal owych okul
12

mocuj Nc



5.Szklenier odz aj e, mont aU i rozmieszczeni e
5.1.El 15/E 30, EI 30, EI 60

12817 12818 12821

W miejscach sadze wypegnienia mocowane sN w
nierdzewnwch kIl ips:

-onr kat. 29721, 29722, 29723, 29731, 29732, 29733, 29734,

-lub zestaw-w skgadaj Ncych sifn z jednego klipsa

12816, 12817, 12818, 12821, 12822,

-lub zestaw-w skgadaj Ncych siifpsz w edrBelggag kll2i8pls8a

12821,

zal eUnie od gruboSci wypegdgnienia. Kl'i psy rozmies
dr zwi owych zgodni e. Na powierzchniach klips-w st
przyklejane sN paski tadwane N d&atks At8a8BPtda wrKil k -p
pomocy wkrnat-w lub nit-w ze stald9i ni erdzewnej. W
podkgadkach wykonanych

Z twardego drewna.

Uszczelnienie osadzenia wypegniareEEBOMaomo wi N uszcz
kat.: 18024, 18025, 18046, 18047, 18048, 18049,
dob-r uzaleUniony jest od gruboSci wypegnienia.
Uszczel ki przyszybowe montowane sN w aluminiowyc
o nr kat.: 42700042704, 42742044253, 44712, 6974
uzal eUniony jest od gruboSci wypegnienia



1 2 Tasma przeciwpozarowa
Na klipsie stalowym zamontowac nr 18307 (2x30 mm,

pasek tasmy 18334, termorozszerzalna).
Montowaé& wzdfuz cafego
Klips stalowy Stalowy klips mocujgcy wregu na szybe.
gtowny 12047 oszklenie nr:

12815 + 12818,
12821 + 12822.

74002
74002

W elementach

zewnetrznych pod
Alll: klipsami stalowymi :
5 < przed ich montazem 5 <
zastosowaoé mase 12222

‘ Klips gtéwny nr 12047
zamontowaé razem

JUI A z klipsemm do montazu

i oszklenia. Mocowaé nitem
| jednostronnym nr 12139.
I

|

Zamontowaé
listwy oszklenia
(nr 42740 +

3 _____ Zamontowaé szybe i po

przeciwnej stronie 5 5 42744)
przynitowaé¢ klips : : i uszczelkl.
mocujgcy oszklenie
(patrz pkt 1).
S i i 3 |_g
J T 9 J TS
I W elementach ) 5 il 5]
zewnetrznych wykonaé
T T E uszczelnienie na 114 Y1 1
B obwodzie szyb masg
= uszczelniajgeg 12222,
lffﬂ’{ ?"q*j
=] | AF—H
N L1
[P \ I
& 2y | NS
I \ [
[ 1% [
S F
— . EEE — JR— A . JR— I

Rozmieszczenie klipséw stalowych patrz rys. F74E1—-910, —911
Otwory do montazu klipséw patrz rysunek F74FEI—561
Obrobka listew oszklenia patrz rys. F74EI-528

RyslOMont aU klips-w stalowych i taSmy przeci wpoUarowej
zatrzaskowych

14



1

2 Tasma przeciwpozdrowd
Na klipsie stalowym zamontowac nr 18307 (2x30 mm,

pasek tasmy 18334, termorozszerzalna).

Montowac wzdfuz catego
Klips stalowy Stalowy klips mocujqey wregu na szybe.
gféwny 12814 oszklenie nr;
12815 = 12818,
12821 = 12822.
o~
o
=
I~

W elementach
zewnelrznych pod

Al klipsami stalowymi

5 =5 przed ich montazem
zastosowaé mase 12222,

Klips gféwny nr 12814
zamontowaé razem

z klipsem do montazu
oszklenia. Mocowaé nitem
jednostronnym nr 12139.

Z Zamontowaé
- listwy oszklenia
Zamontowaé szybe i po (nr 42701 +
przeciwnej stronie 42704)

przynitowa¢ klips i uszczelki.
mocujgcy oszklenie

(patrz pkt 1).

74002

W elementach
zewnelrznych wykonac
uszczelnienie na
obwodzie szyb masg
uszczelniajgcqg 12222,

i =
2 ¢ ol B e
SN

Rozmieszczenie klipséw stalowych patrz rys. F74EI-910, —911
Otwory do montazu klipsdw patrz rysunek F74EI—561

Rys.11Mont aU khi pswywhsi taSmy przeci wpoUarowej dla szklI .
wsuwanych

15



1 Zamontowac 2
zewnetrzng Na klipsie stalowym zamontowaé

listwe oszklenia pasek tasmy 18334,
nr 42712.
Klips stalowy
gtéwny 12819

W elementach zewnetrznych
pod klipsami stalowymi
przed ich montazem
zastosowaé mase 12222,

|
|
]
|
|
|
|
|
|
|
*'\/ 74002

Klips gfowny nr 12819
zamontowaé wkretem

nr 12177. Przy montazu
| pofozenie klipsa ustali¢
¢ ® H H o w taki sposdb, aby otwdr
| U na nit pokrywat sie
z otworem nawierconym
w profilu (24.1).

Tasma ppoz. Z Zamontowaé |[Klips stalowy nr 12815 + 12818,
nr 18307 L |zewnetrzng 12821 + 12822. Na klips zamontowa¢
(2x30 mm, uszczelke pasek tasmy nr 18334 (wg punktu 2).

termorozszerzalna). oszklenia.
Montowaé wzdtuz

cafego wregu

W elementach zewnetrznych wykonac
uszczelnienie na obwodzie szyb masq
uszczelniajgcq 12222,

Zamontowdaé szybe 1 przynitowaé
klips wewnetrzny wraz z klipsem
 9fownym (12818). Nit nr 12139.

Zamontowaé
wewnetrznq listwe

oszklenia i uszczelke.

74002

7400

74002

Rozmieszczenie klipsdw stalowych patrz rys. F74EI-910, —911
Otwory do montazu klipséw patrz rysunek F74EI-561

Rysl2Mont aU kl i ps-w stalowych i taSmy przeci wpoUze

16



Klips stalowy

W elementach
zewnetrznych pod
klipsami stalowymi
przed ich montazem
zastosowaé mase 12222

Klips stalowy
mocowaé wkretami
] 12163
lub nitami
& 12139

Podgiqé jednostronnie klips
stalowy i obydwa jego
szkrzydetka obkleié
paskami tasmy 18334.

Tasma przeciwpozarowa
nr 18307 (2x30 mm,
termorozszerzalna).
Montowa¢& wzdfuz catego
wregu na szybe.

Zamontowaé szybe

i podgiqé drugie skrzydetko
klipsa stalowego

(nie dociskaé do szyby!)

L W elementach
zewnetrznych wykonaé
uszczelnienie na
obwodzie szyby masq
uszczelniajgcg 12222,

Rozmieszczenie klipsdw stalowych patrz rys. F74E—911.
Otwory do montazu klipséw patrz rysunek F74EI-561.

Rysl13Mont aU k!l i ps-

w stal owych

17

Zamontowaé
listwy oszklenia
i uszczelki.

L
l
]
|

tojed$norego plisteweszklenia pvsuaayclo w e j



Zamontowac
zewnetrzng
listwe oszklenia
nr 44712.

(Nie dotyczy
profili: 74102,
74152, 74252
74455 | 74456)

—_

7

Na klipsie stalowym zamontowaé

pasek tasmy 18354

LUH

o

Klips stalowy
29731

74002

W elementach zewnetrznych
pod klipsami stalowymi
przed ich montazem
zastosowaé mase 12222.

Klips nr 29731
zamontowaé wkretem

nr 12177. Przy montazu
pofozenie klipsa ustali¢
w taki sposdb, aby otwdr

ol =
)

na nit pokrywaf sie

o) z otworem nawierconym

w profilu (94.1).

IIL JL

Tasma ppoz.

nr 18307

(2x30 mm,
termorozszerzalna).
Montowa¢ wzdtuz
cafego wreqgu

na szybe.

74002

ODSYEACZ:

Nit nr 12139.

Zamontowac

L | zewnetrzng

uszczelke
oszklenia.

Na skrzydetko klipsa 29731 nakleié
pasek tasmy nr 18334 (wg punktu 2).

W elementach zewnetrznych wykonaé
uszczelnienie na obwodzie szyb masq
uszczelniajqcg 12222,

Zamontowaé szybe i podgiqé
skrzydetko klipsa stalowego.
( nie dociskaé do szyby !)

74002

Zamontowac
wewnetrzng listwe
oszklenia | uszczelke.

74002

Rozmieszczenie klipsdw stalowych patrz rys. F74EI-911.
Otwory do montazu klipséw patrz rysunek F74EI-561.

Rysl4Mont aU kIl i ps-

stal owyc

18

h i taSmy

przeci wpoUar owej



Listwa Grubos¢ Uszczelka Klipsy
oszklenia | Wreg szkfa @ @ stalowe
7-8 7-8
T T ‘]\3
23 7 + 9 ]& ]& =
18368 18368 EE§2£::£2§EE
12822l=\LF
6—7 6|_|7 :‘ﬁ‘:
53 9 - 11 12047
18370 18370
19
19
7-8 7-8 %J k%
30 |14 + 18 ]& ]&
18368 18368 12815&ﬂl%
:'H':
12047
22
[———
I I
30 |16 = 18 ]& ]&
18370 18370 12816 L\L¥
ﬁ‘:
12047
7-8 -
35 |19 = 21 i& i .
18368 18368 é E
12817 l\kk
| I
35 |21 = 23 12047
18370 18370
Wymiar szyby = Wymiar w Swietle + 42 mm

C)RM elementach zewnetrznych nalezy wykonaé uszczelnienie na
obwodzie szyb uzywajgc mase uszczelniajgeq 12222,

Rys 18nstrukcje szklenid listwy oszklenia zatrzaskowe

19



Listwa Grubos¢ Uszczelka Klipsy
oszklenia | Wreg szkia @) @ stalowe
7-8 7-8
T T 29
39 |23 = 25 -
16 18368 18368
_
%] 12821 L
T 6|_|7 6_7 ﬁ‘:
42741 . .
39 |25 + 27 12047
18370 18370
42740 31.5
67 -7 | = = T %
' a5 2
405 |27 + 29 - =
18370 18370 | A\,
42742 12047
/-8 7-8
! ! 36.4
46 |30 = 32 i
_ 125 18368 18368
_
5 A 12818 k:
— 6—7 6—7
42740 = - =
46 |32 + 34 12047
18370 18370
4.5
“L.?.I:]_fzé /=8
38.5
475 | 34 = 36 37 ; ' !
18048 18368 5
42712
50.5 12815 R’:
- 4585 | _67
E’i 475 |35 + 37 57 ; 12819
18048 18370
42743

Wymiar szyby = Wymiar w Swietle + 42 mm

Rys16 Instrukcje skleniai listwy oszklenia zatrzaskowe

20

@W elementach zewnetrznych nalezy wykonaé uszczelnienie na
obwodzie szyb uzywajgc mase uszczelniajgeq 12222,



Listwa Grubosc Uszczelka Klipsy
oszklenia | Wreg szkia M @ stalowe
45

4.5-5.5 =
g i 40
50 |37 + 38 57 -
18048 18368 “2
42712
e 12816 R‘:
— iéliléé 5=l
E‘i so |38+ 39| 2 )2 12819
18048 18370
42742
4.5
2022 -
I 43.5
52 |39 + 40 57 A
18048 18368 g
42712
DR 12821 L
] 45-55| _6-7
%T 52 |40 + 41 50 ; 12819
ul 18048 18370
42741
o 45
I 4.5-5.5 7-8
T e 47.2
55.5 | 42 + 43 57 -
18048 18368
42712
12.5_ 12818 k:
_ 4.5-5.5 6—7
_-'|—|-_ —— |
3| 555 [43 + 44 v 12819
i 18048 18370
42740

Wymiar szyby = Wymiar w Swietle + 42 mm

Rys17 Instrukcje szklenid listwy oszklenia zatrzaskowe

21

@W elementach zewnetrznych nalezy wykonaé uszczelnienie na
obwodzie szyb uzywajgc mase uszczelniajgeq 12222,



Wymiar szyby = Wymiar w Swietle + 42 mm

@W elementach zewnetrznych nalezy wykonaé uszczelnienie na
obwodzie szyb uzywajgc mase uszczelniajgeq 12222,

Rys18 Instrukcje szklenid listwy oszklenia wsuwane
22



